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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

МОЛОТКИ пневматические отбойные легкие

Легкие отбойные молотки COMPRAG незаменимы для работ по дроблению с молотком на вертикальных 
и наклонных поверхностях.
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Применение:

Лёгкие отбойные молотки моделей CPH-7 и CPH-9 предназначены для работ «на весу» по разрушению 
перекрытий из лёгкого бетона, удалению настенных и потолковых покрытий, остатков бетона на мешалках 
и оборудовании, прокладка труб в бетонных стенах.

Технические особенности реализации:

  Комплект для работы:

Молоток пневматический отбойный легкий СРН-9 
(артикул 18110001)
Зубило для пневматического инструмента
(артикул 18191004)

Лёгкие отбойные молотки Comprag поставляются 
в двух вариантах:

- модель CPH-7 имеет 
ручку открытого типа,

- модель CPH-9 имеет 
ручку закрытого типа 
и 4-х болтовую кон-
струкцию крепления. 
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Технические данные

Артикул Модель Масса

(кг)

Общая 
длина

(мм)

Хвостовик 

(мм)

Частота

(уд/мин)

Расход
воздуха

(м³/мин)

Энергия 
единичного 

удара,
(Дж) 

Диаметр 
рукава

18110002 CPH-7 8,2 427 цилиндр
17,25 2050 0,90 33 ¾“

18110001 CPH-9 9,2 419 цилиндр
17,25 1800 0,96 57 ¾“

Рекомендованные принадлежности

Артикул Наименование

18191001 Пика для пневматического инструмента, хвостовик цилиндрический
17,25 мм с овальным фланцем, длина 225 мм

18191002 Пика для пневматического инструмента, хвостовик цилиндрический
17,25 мм с овальным фланцем, длина 304 мм

18191003 Зубило узкое для пневматического инструмента, хвостовик цилиндрический
17,25 мм с овальным фланцем, длина 228 мм

18191004 Зубило узкое для пневматического инструмента, хвостовик цилиндрический
17,25 мм с овальным фланцем, ширина 25 мм, длина 304 мм

18192004 Маслёнка для пневматического инструмента, 1,3 л

Особенности:
Кованая ручка обладает повышенной износостойкостью.

Амортизация поршня для удобного горизонтального использования  и работы «над головой».

Патрон для инструмента с пружиной.

Низкий расход воздуха.

Хорошее соотношение «вес-мощность».

Возможность подключения внешней масленки


